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      INDUSENS® Drucktransmitter Modell 400
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      • sehr gutes Preis- / Leistunsgverhältnis
• piezoresistiver Siliziumsensor
• Vakuumbereiche von -1000...0 mbar bis -10...0 mbar
• Druckbereiche von 0 - 10 mbar bis 0 - 1000 mbar
• Relativdruck
• Ausgangssignal 4 - 20 mA oder 0 - 10 V 
• Genauigkeit < 0,5% FS 

 Beschreibung

Der INDUSENS-400 ist ein Drucktransmitter zur Messung von Niedrigstdrücken von gasförmigen und nicht aggressiven dünnflüssigen Medien.

Funktionsweise 

INDUSENS Druckmessumformer der Baureihe 400 arbeiten mit einem piezoresistiven Siliziumsensor.
Der Siliziumsensor verfügt über eine Membrane, die mit dem zu messenden Medium in Kontakt kommt.
Der Raum zwischen Membrane und Messzelle ist mit einer Übertragungsflüssigkeit gefüllt.

Der Druck der auf die Membrane wirkt, wird über die Flüssigkeit auf eine Widerstandsmessbrücke übertragen. Die dadurch entstehende Änderung der Brückenausgangsspannung wird über die integrierte Elektronik in ein dem Druck proportionales, genormtes kontinuierliches Strom- oder Spannungssignal umgewandelt.

 
  



		



		

		

			



      Technische Daten

  
      	Technische Daten	Standardausführung	Option
	Funktion	Druckmessumformer mit piezoresistivem Siliziumsensor
	Niedrigsdruckbereiche	0 - 10 mbar; 0 - 20 mbar; 0 - 40 mbar; 0 - 60 mbar
	Niederdruckbereiche	0 - 100 mbar; 0 - 160 mbar; 0 - 250 mbar ; 0 - 400 mbar; 0 - 600 mbar 
(relativ oder absolut)
	Vakuumbereiche	-1000...0 mbar
	Überdrucksicherheit	-1...0 bar: 2,5 bar
0 - 10 / 0 - 20 mbar: 60 mbar
0 - 40 bis 0 - 100 mbar: 300 mbar
0 - 160 bis 0 - 400 mbar: 1000 mbar
0 - 600 / 0 - 1000 mbar: 3000 mbar	auf Anfrage
	Vakuumsicherheit	-1 bar
	Werkstoff Gehäuse	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
	Werkstoff Messzelle	Edelstahl 1.4305 (AISI 303), Al2O3, Silizium
	Werkstoff Druckanschluss	Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)	auf Anfrage
	Werkstoff Dichtung (mediumberührt)	FKM	auf Anfrage
	zulässige Mediumstemperatur	-20...+85°C	auf Anfrage
	zulässige Umgebungstemperatur	-25...+85°C	auf Anfrage
	Temperaturabweichung	ca. 0,5% je 20°C	auf Anfrage
	Genauigkeit (IEC 60770)	< 0,5% FS	auf Anfrage
	typische Ansprechzeit	< 5 msec
	Prozessanschluss	siehe Einbaumaße
	Elektrischer Anschluss	Stecker ISO400 (ex DIN 43650) 	Stecker M12x1,
Kabel, weitere auf Anfrage
	Speisung	12 - 32 VDC
	Ausgangssignal	4 - 20 mA (2-Leiter)	0 - 10 V (3-Leiter)
	Gewicht	ca. 250g
	Schutzart	IP65
	weitere Optionen	kundenspezifische Ausführungen

  
  
  



		



		

		

			



      Einbaumaße
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  Elektrische Daten




      4 - 20 mA, 2-Leiter
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      0 - 10 V, 3-Leiter
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  Elektrischer Anschluss
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	System	Anschluss	Stecker ISO 4400	Stecker M12	Kabel
	2-Leiter	Versorgung +	1	1	weiß
	Versorgung -	2	2	braun
	GND	GND	4	gelb/grün
	3-Leiter	Versorgung +	1	1	weiß
	Versorgung -	2	2	braun
	Signal +	3	3	grün
	GND	GND	4	gelb/grün

  
  
  



		



		

		

			



      Bestellnummern-Übersicht

  
      gängiste Ausführungen
  
  
  





  
      	Bestellnummer	S	4	4	5	C	-	0	x	-	x	x	x	x
	Druckbereich	-1000...0 mbar	05	 	 	 	 	 
	0 - 10 mbar	0G
	0 - 20 mbar	0I
	0 - 40 mbar	0J
	0 - 60 mbar	10
	0 - 100 mbar	11
	0 - 160 mbar	12
	0 - 250 mbar	13
	0 - 400 mbar	14
	0 - 600 mbar	15
	0 - 1000 mbar	16
	Prozessanschluss	G 1/4 B (EN 837)	B
	G 1/2 B (EN 837)	D
	G 1/4 (DIN 3852)	M
	G 1/2 (DIN 3852)	N
	1/4“ NPT male (ASME B1.20)	I
	1/2“ NPT male (ASME B1.20)	J
	G 1/4 (EN 837)	G
	elektrischerAnschluss  	Stecker ISO 4400	H
	Stecker M12	M
	Kabel 0,5 m	A
	Kabel 1 m	B
	Ausgangssignal	4 - 20 mA	A
	0 - 10 V	B
	weitere Optionen	ohne weitere Optionen	O
	weitere Optionen in Klartextangabe	#

  
  
  



		



		


	





  


        

              


              
          
            

 
 
  


      Kontakt

  
      PINTER Mess- und Regeltechnik GmbH
Kraichgaublick 17
74847 Obrigheim, Germany
Phone: +49-6262-92670-0
Fax: +49-6262-92670-99
E-Mail: info@pinter-gmbh.de

Vertrieb
Fax: +49-6262-92670-9010
E-Mail: sales@pinter-gmbh.de
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